
brosse de peintre, formant une membrane souple et étanche à l’air en séchant, avec une 

BLOWERPROOF® LIQUID est utilisé pour l’étanchéité à l’air en permanence pour :
▪
▪
▪

complément des matériaux d’isolation afin de couper tous les ponts thermiques.

▪
BBA pour l’étanchéité à l’air en permanence.

▪
migration d’humidité. (voir rapport BBA)

▪ exempts de poussières, exempts d’eau stagnante ou ruisselante, de parties 
friables, de graisses, d’huiles, ou tous éléments pouvant nuire à une bonne adhérence.

▪

▪ Appliquer un primaire d’accroche sur les supports absorbants ou des supports résistants peu à l’eau, les 

l’application du BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH.

▪ BLOWERPROOF LIQUID BRUSH est prêt à l’emploi et s’applique en badigeon à l’aide d’une brosse de
peintre. Ne pas diluer avec de l’eau ou des solvants.

▪

couche et au maximum 72 heures après. L’épaisseur appliquée d

▪ BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH est applicable sur des substrats humides d’aspect mat.
▪ Nettoyage des outils à l’eau après l’application.
▪

des panneaux d’isolation. Nous contacter en cas d’aut

BADIGEON DE POLYMÈRES EN ÉMULSION POUR L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 
PERMANENTE DES RACCORDS DE CONSTRUCTION (< 0,03 M³/H.M)
CERTIFIÉ ATEX (CSTB),PASSIVE HOUSE, BBA, CSTC
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l’air en permanence, pare vapeur

–

d’eau •
•
•

à l’eau

d’adhérence sont
La valeur d’adhérence est supérieure à 

La valeur d’adhérence est supérieur e à 

▪ –

rales de vente sont en vigueur. Ce document n’a pas une valeur contractuelle. Cette fiche technique l’
 cause de 

l’ œuvre et l’utilisation des syst re 
de l’utilisateur. HEVADEX sprl ne peut en aucun cas d’une utilisation inad

es. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilit du produit pour l’application et but recherch
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